
Przenośny detektor gazów - VISA
 

● Doskonały alarm wizualny 

● Alarm dźwiękowy 95 dBA

● Inteligentne czujniki Plug'n'Play

● Trwałe i ergonomiczna obudowa 

● Zgodność z wymaganiami i certyfikatami  

● Elastyczna konfiguracja w zależności od potrzeb użytkownika  

● Duży wybór akcesoriów 

Specyfikacja techniczna
Wymiary 140 x 85 x 45 mm

Waga 0,4 kg

Temp. pracy -20°C do + 50°C

Wilgotność 0-95 % (nie kondensująca)

Mierzone gazy

palne 0-100 %

O2 0-25 %

H2S 0-100 ppm

CO 0-1000 ppm

H2S/CO 

SO2  0-30 ppm

Cl2  0-10 ppm 

Akcesoria
Sondy, ręczne pompka próbki

Linia poboru próbki

Uprzęże do noszenia detektora

Filtr próbki

Ładowarki

Przystawka do transferu danych
wraz z oprogramowaniem. 



Przedstawiciel firmy   GMI   na terenie Polski:  

SPA Systemy Pomiarowo-Analityczne sp. z o.o. 

www.spa-systemy.pl  ;   biuro@spa-systemy.pl  


